
IAC-BOX  Lite  Appliance

Σημείωση
Με την αγορά οποιασδήποτε έκδοσης IAC-BOX Lite, είναι υποχρεωτική η προμήθεια συνδρομής Software Maintenance για τον 
1ο χρόνο. Η ανανέωση την  συνδρομής Software Maintenance ξεκινάει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης. Για την 
λειτουργία του IAC-BOX Lite δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξή συνδρομής Software Maintenance, αλλά συνιστάται για λόγους 
ασφάλειας και ενημέρωσης του συστήματος.
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Η απλή και οικονομική όλα-σε-ένα λύση Hotspot!

Το IAC-BOX Lite έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις όπου δεν είναι 
απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά της πλήρους έκδοσης.

Το IAC-BOX Lite απευθύνεται κυρίως σε μικρά ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, καταστή-
ματα λιανικής πώλησης και όλα τα άλλα σημεία όπου απαιτείται δημόσια, ασφαλής & φιλική 
πρόσβαση του χρήστη στο Διαδίκτυο.

Το IAC-BOX Lite, όπως και η πλήρης έκδοση, είναι διαθέσιμη ως Software-, Virtual- ή Hardware 
Appliance για 25, 50, 100 και 250 ταυτόχρονους χρήστες / συσκευές. Οι άδειες χρήσης του 
IAC-BOX Lite διαθέτουν περιορισμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με την πλήρη έκδοση.

Λεπτομερής πίνακας σύγκρισης χαρακτηριστικών μεταξύ IAC-BOX Lite και της Πλήρους Έκδοσης 
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.iacbox.com/lite
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1x COM 3x Gigabit Ethernet 2x USB 2.0

 Μοντέλο Hardware Lite Server

 Form Factor Desktop

 Επεξεργαστής AMD G series 1 GHz Dual-Core Processor

 Μνήμη RAM 4 GB

 Σκληρός Δίσκος 60 GB mSATA SSD

 Θύρες Ethernet 3 x GBit Ethernet

 Θύρες I/O 2x USB, 1x COM

 Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 168 x 157 x 30 χίλ.

 Βάρος Πέρ. 1 Κίλ.

 Τροφοδοσία 12V DC, 6-12 W - Εξωτερικό Τροφοδοτικό

 Εγγύηση Hardware 12 Μήνες

 Πιστοποιήσεις CE, FCC Class B

 Διαθέσιμες Άδειες 25, 50, 100 και 250 (Μόνο στο Lite Hardware Appliance)

 Μέγιστοι ταυτόχρονοι χρήστες / συσκευές 250 (Μόνο στο Lite Hardware Appliance)

 Εξαρτήματα -

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

IAC-BOX Lite Hardware Appliance 25, 50, 100 και 250

Η μικρού μεγέθους Συσκευή Hardware Lite 
Server είναι ιδανική για υλοποιήσεις μικρών 
εφαρμογών.
Το Hardware Lite Server χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τα μοντέλα IAC-BOX Lite25, 
50, 100 και 250. Με την χρήστη δίσκου 
τεχνολογίας SSD (Solid-State-Disk), η συσκευή 
είναι fanless, απολύτως αθόρυβη, χαμηλής 
κατανάλωσης και με ιδιαίτερη αντοχή στους 
κραδασμούς, αφού δεν έχει κινητά μέρη.

Επικοινωνία

Asteas Technologies GmbH & Co KG
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Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι φωτογραφίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Έξουσιοδοτημένος συνεργάτης IAC-BOX

Hellascom Μ. ΕΠΕ - LinkShop.GR 
Ακτή Θεμιστοκλέους 12 
185 36 - Πειραιάς - Ελλάδα 
Τηλ.: +30 210 4511087 | Fax.: +30 210 4523859 
iacbox@linkshop.gr|www.linkshop.gr|www.hellascom.gr


